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MECHANICAL PARAMETERS
MEKANİK ÖZELLİKLER

Cell (mm)

Hücre Tipi 156,75x156,75 Polikristal

156,75x156,75 Poly

Dimensions (LxWxH) (mm) 1647x992x35 mm

Boyutlar (mm) 1647x992x35 mm

Weight 18,4 kg

Ağırlık 18,4 kg

Cable Cross Section Size (mm )2

4mm²(EU)/12 AWG (US) 1000 mmÇıkış Kablosu Kesiti (mm )2

4mm²(EU)/12 AWG (US) 1000 mm

No. of Cells and Connections

Hücre Sayısı ve Bağlantı Tipi 60(6x10) Adet Seri Bağlantı

60(6x10) Pcs Serial Connections

Junction Box IP 65 - IP 68 / 3 Diodes

IP 65 - IP 68 / 3 DiyotBağlantı Kutusu

QUALIFICATION

Max. System Voltage 1000 VDC

Temperature Cycling Range

Max. Series Fuse 15 A

Max. Wind Load / Max. Snow Load 2400Pa / 5400Pa

Damp Heat Test 85°C and 85 relative humidity for 1000h

EL Test Status EL test before and after lamination

Max. Sistem Voltajı 1000 VDC

YETERLİLİK

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Diyot Maksimum Akımı 15 A

Max. Rüzgar Yükü / Max. Kar Yükü 2400Pa / 5400Pa

Nem Dayanım Testi 85°C and 85 relative humidity for 1000h

EL Test Durumu Laminasyon öncesi ve sonrası EL testi

ELECTRICAL PARAMETERS
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

TYPE / TİP

STC Nominal Güç (Pmax)

Nominal Güç Voltajı (Vmp)

Nominal Güç Akımı (Imp)

Açık Devre Voltajı (Voc)

Kısa Devre Akımı (Isc)

Modül Verimliliği (%)

I-V DIAGRAM
AKIM - GERİLİM GRAFİĞİ

Standart Test
Koşulları Altında

(Işınım 1000W/m² ,
AM 1.5 , Hücre
Sıcaklığı 25°C)

Normal Şartlar
Altında

(Işınım 800W/m² ,
AM 1.5 ,

Ortam Sıcaklığı
20°C,Rüzgar

Hızı 1m/s)

Nominal Güç (Pmax)

Nominal Güç Voltajı (Vmp)

Nominal Güç Akımı (Imp)

Açık Devre Voltajı (Voc)

Kısa Devre Akımı (Isc)

Sıcaklık Katsayısı (Pmax)

Sıcaklık Katsayısı (Voc)

Sıcaklık Katsayısı (Isc)

Nominal İşle�m Hücre Sıcaklığı (NOCT)

PACKING CONFIGURATION
PAKETLEME KONFİGÜRASYONLARI

MODÜL BOYUTU KONTEYNIR

Pale�eki Modül Adedi

Konteynırdaki Palet Adedi

Konteynırdaki Modül Adedi

WARRANTY
GARANTİ

İlk 10 Yıl % 90 Verim Garan�si

İlk 10 Yıl Ürün Garan�si

İlk 25 Yıl % 80 Verim Garan�si
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